
Asunnon paineolosuhteiden tarkistus 

Jotta kosteus poistuu rakennuksesta, asunnon tulee olla lievästi alipaineinen. 
 

Tarkista asunnon tilanne alla olevien ohjeiden mukaisesti. Ennen testausta, varmista että ikkunat ja 

ovet ovat suljettu. Myös takka tulee olla sammuksissa. 

 

Asunnon tuloilmanvaihto 
1. Vie liekki (sytytin tai tulitikku) lähelle ikkunaa. (Olethan varovainen, kun käsittelet tulta). 

2. Katso mihin suuntaan liekki lepattaa. 
3. Nyt avaa ikkuna, ja tulkitse liekin suunnanmuutosta. 

4. Ilmanpaine on hyvä, jos liekki osoittaa ikkunasta hieman sisäänpäin, ja asunto on lievästi 

alipaineinen. Jos liekki sammuu, voi syynä olla liian suuri alipaine, eli asuntoon ei virtaa tarpeeksi 
tuloilmaa. 

4. Ilmanpaine on korjattava, jos liekki osoittaa ikkunasta ulospäin, ja asunto on ylipaineinen. 

 
Asunnon koneellinen poistoilmanvaihto: 

 

1. Tarkista kylpy- tai WC tilojen katon poistoventtiilin teho paperitestillä. 
2. Ota A4-paperiarkki ja aseta se venttiiliin. 

3. Koneellisessa ilmanvaihdossa paperinpalan tulisi pysyä venttiilissä imun voimasta. 

    


